
IMPERMÉABILISATION ET TRAITEMENT DES HUMIDITÉS

24

Ciment blanc, charges minérales, adjuvants organiques et inor-
ganiques.

- Granulomètrie: < 2 mm.  
- Densité en poudre (CSTB 2669-4): ~ 1,1 kg/l.  
- Densité en masse (CSTB 2669-4): ~ 1,7 kg/l.  
- Densité du produit durci: ~ 1,6 kg/l.  
- Rétraction (CSTB 2669-4): <1,5 mm/m.  
- Résistance à la flexotraction (CSTB 2669-4): ≥ 2 MPa.  
- Résistance à la compression (CSTB 2669-4): 1,5 - 5 Mpa.  
- Adhérence: ≥ 2 MPa.
- Absorption d'eau par capillarité: ≥ 0,3 kg/m2 après 24 heures.
- Réaction au feu: A1.
- Coefficient de perméabilité à la vapeur d'eau: µ ≤ 15. 

Ces résultats ont été obtenus par des essais menés en conditions standard, et
peuvent varier en fonction des conditions de mise en œuvre.

- Ne pas appliquer weber.tec hydromur dans les endroits sans
ventilation, pour éviter la condensation.

- Ne pas revêtir weber.tec hydromur avec des matériaux peu
transpirants (peintures plastiques, émaux, pierre, céramique...)

- weber.tec hydromur doit être à 1 cm du sol pour empêcher
l'ascension de l'humidité à travers le produit. 

- Temps de repos après le gâchage: 5 minutes.  
- Durée de vie de la masse: 1 heure.  
- Épaisseur d'application: minimum 20 mm, maximum 40 mm.  
- Temps d'attente avant de revêtir: de 5 à 7 jours. 

Ces temps peuvent se prolonger à basse température ou se raccourcir à tem-
pérature élevée.

COMPOSITION /

OBSERVATIONS /

CARACTÉRISTIQUES D'EMPLOI /

PERFORMANCES /

- Mortier pour l'assainissement de murs touchés par 
l'humidité et efflorescences.

- Dans un nouveau chantier, comme traitement préventif
de futures humidités par ascension capillaire.

- A chaque fois qu’il est nécessaire de réaliser un assainis-
sement effectif, rapide et simple (sans complication).

Supports :

Brique céramique (creuse et pleine), pierre naturelle, bloc
de béton, béton armé.

- Température d’utilisation : de 5 à 35°C. 
- Ne pas appliquer avec pluie, risque de verglas, en plein

soleil ou avec support chaud.  
- Par temps chaud, humidifier weber.tec hydromur à la fin

de la journée ou le lendemain.

APPLICATIONS /

RECOMMANDATIONS /

Mortier pour le traitement
d'humidités dans les plinthes

EMPLOI /

- Les supports doivent être sains, propres et être consistants.  
- Sur des supports, anciens il faut éliminer complètement les

restes d'autres revêtements, saleté, poussière et micro-
organismes.  

- Il faut assainir, au moins 50 cm au-dessus de l'extrémité
supérieure de la tache produite par l'humidité et les sels.  

- Pour éliminer les micro-organismes, utiliser un biocide 
nettoyeur indiqué pour cette fin, ou une dissolution d'eau 
et de javel.

PRÉPARATION DU SUPPORT / - Empêche l’apparition d’humidité.

- Évite l’apparition de sels.

- Très perméable à la vapeur d’eau.

- À l’intérieur comme à l’extérieur.

- Imperméable à l’eau de pluie.

- S’applique comme un mortier 

traditionnel.

PRODUIT

25

PRÉSENTATION /

Sac en papier de 25 kg.  
Palette de 1.200 kg (48 sacs). 

CONSOMMATION /

26 kg/m2 pour 2 cm d’épaisseur.  

COULEUR /

Blanc. 

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabri-
cation, en emballage d’origine non
ouvert et à l’abri de l’humidité.

01

02

03
Réaliser la finition (gratté, taloché,
goutte...) quand weber.tec hydromur

aura acquis la consistance néces-
saire (de 1 à 6 heures après l'appli-
cation) weber.tec hydromur peut
être couvert avec des matériaux
très transpirants. 

Appliquer weber.tec hydromur en
le projetant avec une palette sur le
support humide jusqu'à obtenir
une épaisseur minimum de 2 cm
partout. L'épaisseur maximale 
doit être de 4 cm. Dans ce cas là,
l'application sera renforcée avec
une maille placée type sandwich. 

Gâcher weber.tec hydromur avec
5-6 litres d'eau claire par sac, avec
un batteur électrique lent (500
tour/min) jusqu'à obtenir une
masse homogène.

Mortier pour le traitement
d'humidités dans les plinthes
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