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Criot

25KG

+ Mortier de réparation structurel R4
4+ Hautes performances mécaniques
4+ Armé avec fibres

+ Grande adhérence.

Produit(s) associé(s)

webertec hormirep

Recommandations

- Pour les angles et arétes de grandes dimensions

ou les exécutions sur une grande épaisseur, coffrer

avec des régles ou des plaques propres et lisses

- Par temps froid (moins de 12°C), il est conseillé de gdcher
avec de l'eau tiéde (25°C) si I'on souhaite conserver

une prise rapide

-Par temps chaud ou venteux, protéger

la réparation réalisée avec un produit de séchage,

ou bien couvrir avec un plastique

- Températures d'application comprises entre 5 et 35°C

Applications

webertec hormiplus est un mortier @ un composant, offrant
de hautes performances mécaniques et spécialiement
indiqué pour des réparations de structures en béton.

C'est un produit formulé G base de ciment, résines
synthétiques, fumée de silice et renforcé avec des fibres

de verre. Il satisfait aux exigences de la classe R4 de la norme
UNE-EB 1504-3.

- Réparation de bétons dégradés par la corrosion des
armatures ou la carbonatation.

- Réparation de piliers, colonnes, poutres, balcons, encor-
bellements et murs de contention.

- Réparation de revétements de sol en béton.

- Sur murs, plafonds et solds.

- Sur bétons visibles ou enterrés.

- En intérieurs et extérieurs.
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SAINT-GOBAIN

Mortier pour réparations
de structures en béton

PRESENTATION

Sacs de 25 kg, avec lame en plastique anti-humidité
Palettes de 1.200 kg (48 sacs)

COMPOSITION

Liants hydrauliques, résines synthétiques, agrégats de silice,
fumée de silice, fibre de verre et autres adjuvants

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI

Temps de repos aprés le gdchage : 2 minutes
Durée de vie de la pdte : 45 minutes

Epaisseur d'application : jusqu‘d 5 cm par couche
Epaisseur maximale :10 cm

Début de prise : > 3 heures

Fin de prise : < 6 heures.

PERFORMANCE

- Classification : Classe R4 conformément a la norme
européenne EN 1504-3

- Granulométrie : < 2,5 mm

- Densité de la poudre : ~ 1,4 kg/I

- Densité de la pate : ~ 2,0 kg/I

- Densité du produit durci: ~ 2,0 kg/I

- Rétraction : <1,2 mm/m

- Adhérence sur béton : > 2,0 MPa

- Résistance a la flexotraction (28 jours) : > 8,5 MPa

- Résistance a la compression (28 jours) : > 45 MPa

- Module d'élasticité dynamique : = 20 GPa

- Capillarité : < 0,5 kg/m2.min0,5

- Teneur en chlorures : < 0,05 %.

- Résistance d'assemblage aprés I'essai de rétraction/
expansion contrdlé : = 1,5 MPa

- Résistance au feu : Al/AIfl

- Résistance a la carbonatation : dk < béton de contréle
type MC (0,45)

PREPARATION DU SUPPORT

Les supports doivent étre propres et ils doivent étre durs,
consistants et rugueux

- Gratter et éliminer toutes les zones défectueuses,

en formant des arétes droites dans les zones traitées.

- Découvrir toutes les armatures oxydées, et remplacer
celles qui sont trés détériorées

-Eliminer toujours l'oxyde des armatures avec une brosse
métallique ou par un jet de sable. Ensuite, éliminer toute
la poussiére produite.

- Humidifier préalablement les

surfaces aprés application de webertec hormiplus

EMPLOI

- Gécher webertec hormiplus avec 3-3,5 litres d’eau propre
par sac, avec un batteur électrique lent (500 t/m) durant
2 minutes environ, jusqu'd I'obtention d’'une consistance
plastique, mais sans qu'il ne se détache de la truelle

- Appliquer webertec hormiplus avec une truelle
triangulaire, en comblant et en compactant la zone

a réparer, par couches successives de 1d 5 cm, avec

au maximum 10 cm par application. La couche doit

avoir commencé a durcir avant l'application de la suivante
La finition se fait en talochant webertec hormiplus avec

un outil adapté (taloche en plastique, bois, porex..)
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