Enduit monocouche finition
pierre projetée

weberpral arid M

PRESENTATION

Sacs de 25 kg.
Palette de 1.200 kg (48 sacs).

SUPPORTS

Maconnerie de briques, blocs de thermo argile, blocs de béton,
enduit et mortier traditionnel.

EPAISSEURS D'APPLICATION

Adhérence : 0,3 MPa.

Rétraction : <1,2 mm/m.

Densité poudre :1,0 g/cm3.

Densité de la masse : 1,5 g/cm3.

Densité produit endurcit : 1,25 g/cm3.

Elasticité : égale ou supérieure & 4.500 Mpa.
Capillarité : < 0,4 g/dm2.minl/2.

Perméabilité : <1 ml/cm2 en 48 heures.
Granulométrie maximum : 1,25 mm.

Réaction au feu : Euroclass Al (non combustible).

PRECAUTIONS D'UTILISATION

APPLICATION
€ TEMPERATURE

Temps oUveRT
POURANION

Enduit monocouche

4 Extérieur et intérieur.
- Quantité d'eau a ajouter est : 71 - 8l
- Température d'application : entre +5°C et +35°C.

+ Imperméable et transpirable - Eviter I'pplication & basse température pour les couleurs foncées,
risques d'efflorescences.
4 Pierres d'origine naturelle Ne pas appliquer sur surfaces geleées, ou avec risque de gel
<4 Pour d'autres applications, consulter notre service CARACTERISTIQUES DE MISE EN CEUVRE
technique
PFOdUit(S) OSSOCié(S) - Epaisseur minimum: 10 mm.

- Epaisseur maximum par couche: 15 mm.

- Durée de repos aprés gacher: 5 minutes.

- Délai pour appliquer la pierre: entre 45 et 60 minutes.

Ces temps @ +20°C sont allongés a basse température et réduits
par la chaleur.

weberpral prisma
weberev hidro
weberprim FX15

Application

Recouvrement conventionnel pour imperméabiliser
et décorer tous types de fagades.

- A l'extérieur et a l'intérieur.

- En murs et plafonds.
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