
PRODUIT

67

PRÉSENTATION /

Bidon de 25 kg.
Palettes de 800 kg (32 bidons).
Bidon de 5 kg.
Palettes de 470 kg (94 bidons).

CONSOMMATION /

1-2 litres par 30 kg de mortier
(selon dilution avec de l’eau).

CONSERVATION /

12 mois à partir de la date de fabri-
cation, en emballage d’origine non
ouvert et à l’abri de l’humidité.

EMPLOI /

- Augmente les résistances mécaniques.

- Améliore l’adhérence.

- Diminue la porosité du support.

Diluer 1 volume de weber CT avec 4 volumes d’eau, comme
primaire avant la peinture. Sur finitions d’intérieurs, appli-
quer sans diluer à l’aide d’une brosse ou d’un rouleau.
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Dans l’adjuvantation de mortiers, diluer weber CT dans
l’eau de gâchage, selon les proportions indiquées. Remuer
le mélange d’eau et de weber CT, jusqu’à l’obtention d’un
liquide blanc d’aspect laiteux et parfaitement homogène,
et verser le mélange d’eau et de weber CT sur le mortier
dans la proportion adéquate et gâcher normalement.
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Comme primaire de durcissement de revêtements miné-
raux, diluer 1 volume de weber CT avec 8 volumes d’eau.
Appliquer sur la totalité de la surface lorsque le revête-
ment aura pris complètement, en tenant compte du fait
que sa teinte peut varier légèrement.

03

Résine synthétique en dispersion aqueuse, et adjuvants orga-
niques et inorganiques.

Ne pas appliquer sur des supports avec plus de 5%
d’humidité.

Latex plastique pour :
- Adjuvantation de mortiers traditionnels à base deciment,  
plâtre ou chaux.

- Adjuvantation de mortiers-colles, monocouche et pâtes
niveleuses.

-Adjuvantation et amélioration de peintures à la détrempe
et plastiques, pauvres en résine.

-Finition d’intérieurs : augmente la brillance et la lavabilité
des revêtements plastiques, accroît leur dureté et leur 
résistance au frottement.

- Températures d’application comprises entre 5 et 30°C.
- Ne pas appliquer en cas de pluie ou de risque de gelées.
- Primaire de durcissement de revêtements minéraux qui

présentent un aspect désagrégé ou dont la surface n’est
pas suffisamment dure.

COMPOSITION /

OBSERVATIONS /

PERFORMANCES /

APPLICATIONS /

RECOMMANDATIONS /

Latex multiusage

- Densité : 1 g/cm3.
- pH : 4,5.
- Extrait sec : 41 %.
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Ces résultats ont été obtenus lors
d’essais réalisés dans des conditions
standard et peuvent varier en fonction
des conditions de mise en oeuvre.

- Adhérence :

PROD ceramica_2013.qxp  25/3/13  16:40  Página 30


