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Conforme au Règlement (UE) nº 1907/2006 (REACH) et au Règlement (UE) nº 453/2010. 
 

1.- IDENTIFICATION DU PRODUIT ET SOCIÉTÉ  

 
Nom du produit :    weber.tec hormiplus 
 
Utilisations identifiées de la substance :  Mortier pour les réparations structurelles du 

béton en grandes épaisseurs. 
Utilisations pertinentes identifiées  
de la substance ou du mélange  
et utilisations déconseillées : Pas de données significatives disponibles. 
 
Entreprise fabricante / Distribution :  Saint-Gobain Weber Cemarksa S.A. 
      Crta. C 17 Km. 2 
      08110 MONTCADA I REIXAC 
      Barcelone (Espagne) 
      
Numéro de téléphone :    +34 93 572 65 00 
 
E-mail de contact :    info@weber.es 
 
Numéro d'appel d'urgence :   +34 93-572.65.00 
                                                                                     En horaire normal de travail 

 
 
Numéro d'appel des Urgences :                112 
 

2.- IDENTIFICATION DES DANGERS  

 

CLASSIFICATION DU MÉLANGE (selon le Règlement (UE) nº 1272/2008): 
 

GHS05 

Lésion oculaire grave, catégorie 1 ; H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
 
 

 GHS07 
  



 

                        
 
 
 

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ  
 

              WEBER.TEC HORMIPLUS      Révision: 5.0    Date de révision: 17.05.15 

 
 
 

Page 2 de 10 

Irritation cutanée, catégorie 2 ; H315 : Provoque une irritation cutanée. 
STOT unique 3, voie d'exposition : inhalation ; H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
 
ELEMENTS D'ÉTIQUETAGE (selon le Règlement nº 1272/2008): 
 
Pictogrammes de danger : 

 

GHS05       GHS07 
 

Mention d'avertissement : Danger 

 

Composants déterminants du danger pour l'étiquetage : 

Contient du clinker de ciment portland gris  
 

Mentions de danger : 

  H318 :  Provoque des lésions oculaires graves. 
  H315 :    Provoque une irritation cutanée. 
  H335 :  Peut irriter les voies respiratoires. 
 
Conseils de prudence : 

  
P101 : En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient 

ou l'étiquette.  
 P102 :  Tenir hors de portée des enfants. 
 P103 :  Lire l'étiquette avant utilisation. 
 P261 :  Éviter de respirer les poussières. 

P280 :  Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un  
   équipement de protection des yeux et du visage.  
    P305+P351 

+P338+P310 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau 
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime 
en porte et si elles peuvent facilement être enlevées. Continuer à 
rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un 
médecin.                        

 P302+P352 
+P332+P313 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au 

savon. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. 
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P362 :  Enlever les vêtements contaminés et les laver avant utilisation.  
              P304+P340 
            +P312 :   EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'extérieur et la 

maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement 
respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de 
malaise.   

P403+P233 : Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de 
manière étanche.  

P501: Eliminer le contenu dans une installation de déchets adaptée ou à 
travers  un gestionnaire agrée conformément à la réglementation 
locale, régionale, nationale ou internationale.  

 

Information complémentaire de danger :  

Si le produit est stocké dans un lieu sec, le contenu en chrome (VI) soluble sera au minimum de 
0,0002% pendant la période de conservation du produit indiquée sur le récipient.  
 

AUTRES DANGERS : 
 
Autres effets secondaires sur la santé :  
Le mortier peut provoquer une irritation des voies respiratoires et des muqueuses. Une fois 
mélangé, le produit a un pH élevé. Il a une forte réaction alcaline dans l'eau, par conséquent 
les yeux et la peau doivent être protégés des propriétés corrosives.  
 
Résultats des évaluations PBT et mPmB : 
PBT : Non applicable. 
mPmB : Non applicable. 

 

3.- COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS  

 
Composition chimique    Liants hydrauliques 
      Résines synthétiques 
      Arides siliceux et calcaires 
      Adjuvants organiques et inorganiques 
 
Composants dangereux :  
 
Ciment gris  
Concentration:    20-40 % 
Nº CAS :    65997-15-1 
Nº EINECS :    266-043-4 
Classification selon le 
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Règlement (UE) nº 1272/2008 
Type et catégorie de danger :                 Lésions oculaires 1, STOT unique 3, Irritation cutanée 2 
                Sensibilisation cutanée 1 
Indication de danger :                         H318    H335     H315     H317 
 
Information complémentaire :  
Le mélange contient du ciment gris et une teneur en Cr (VI) soluble dans l'eau inférieure à 2 
ppm, conformément au Règlement (UE) nº 1907/2006, pendant une période de 12 mois à 
partir de la date de fabrication, s'il est conservé dans de bonnes conditions. Par conséquent la 
phrase de risque H317 n'est pas applicable pendant cette période. 
 
Ce mélange contient des composants soumis à des limites d'exposition professionnelle. Voir 
rubrique 8. 
 

4.- PREMIERS SECOURS 

 
En cas d'inhalation :   
  Respirer profondément de l'air frais.  
 
En cas de contact avec la peau :   

Enlever les vêtements et se laver avec du savon. 
En cas de contact avec les yeux 

Laver l'œil le plus tôt possible et maintenir la paupière ouverte en laissant 
couler de l'eau fraiche pendant au moins 15 minutes afin d'éliminer les 
particules. Si l'irritation persistait consulter un spécialiste. 

 
En cas d'ingestion : 

Ne pas provoquer de vomissement. Boire beaucoup d'eau et consulter 

 immédiatement un spécialiste. 

 

5.- MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE 

 
Modes d'extinction 
Substances d'extinction adaptées : Le produit n'est pas inflammable. Tous les agents 
d'extinction sont utilisables en cas d'incendie de proximité. 
Dangers spécifiques dérivés de la substance ou du mélange  
Produits de décomposition dangereux 
Décomposition thermique des adjuvants à partir de 200 ºC.  Formation de CO et de CO2. 
Recommandations pour le personnel anti-incendie   
Équipement spécial de protection : Porter un appareil de respiration autonome dans les pièces 
enfumées.  
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6.- MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE  

 
Mesures de protection individuelles 

 Eviter la formation des poussières. 

 Eviter tout contact avec les yeux et la peau. 

 Eviter de respirer les poussières 

 Porter des lunettes de protection latérale, un masque anti-poussière dans les endroits 
peu ventilés, des vêtements de travail adaptés et des gants en latex 

 
Mesures de protection de l'environnement 

 Eviter que le produit ne pénètre dans le réseau des égouts ou dans les eaux 
superficielles. 

 
Méthodes de nettoyage / confinement 

 Recueillir par moyen mécanique. Ne pas nettoyer le produit en balayant ou en 
soufflant. 

 Après que le produit se soit solidifié, il pourra être évacué comme déchet des travaux. 
 
 

7.- MANIPULATION ET STOCKAGE  

 
Manipulation 

Eviter la formation et l'accumulation des poussières. Ventiler correctement. 
Eviter le contact direct du produit avec la peau et les muqueuses. 

 
Stockage 

En lieux secs, protégés de l'humidité. 
Le produit expire 12 mois après sa date de fabrication 

  
 

8.- CONTRÔLES DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE  

 
 
 

Nº CAS 
Désignation du 

matériel 
Contrôles de l'exposition 

professionnelle 

14808-60-7 Silice cristalline : quartz 
VLA-ED: 0,05 mg/m3 ( * ) 
fraction respirable  

65997-15-1 Ciment Portland VLA-ED: 4 mg/m3 ( * ) 

1317-65-3 ou 471-
34-1 

Carbonate calcique TWA: 10 mg/m3 

VLU: 5 mg/m3 
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( * ) Selon les Limites de l'exposition professionnelle pour Agents chimiques en Espagne 2015, 
de l'INSHT. 

 
DNEL 
65997-15-1 Ciment portland (inhalation / professionnels) 
3 mg/m³ 
1317-65-3 o 471-34-1 Carbonate de calcium (exposition à long terme-inhalation-effets 
systémiques) 
10 mg/m³ 
 
Mesures générales de protection: 
Eviter le contact avec les yeux et la peau. 
Ne pas respirer les poussières. Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail. 
 

Mesures d'hygiène professionnelle : 
Observer les mesures de précaution habituelles lors de la manipulation de produits chimiques. 
 

Protection respiratoire : 
Utiliser un masque auto-filtrant de protection antiparticules type FFP3 (masque à filtre de 
particules P3), selon EN 143. 
 

Protection oculaire : 
Utiliser des lunettes de sécurité à protection latérale, conformes à la norme EN 166. 
 
 

Protection des mains : 
Porter des gants de protection de type néoprène ou nitrile imperméables doublés à l'intérieur en 
coton ou tissus conformes à la norme EN 374.  

 
 
 

Protection du corps : 
Utiliser des vêtements de travail adaptés. 

 

9.- PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES  

 

 Aspect :     Solide pulvérulent 

 Couleur :    Gris sombre    

 Odeur :     Inodore 

 PH (dans solution aqueuse) :  Alcalin 

 Point de fusion :   Indéterminé 

 Point d'ébullition :   Non applicable 

 Point d'inflammation :   Non applicable 

 Température d'ignition :  Non applicable 

 Propriétés comburantes :  Non applicable 

 Pression de la vapeur :   Non applicable 

 Solubilité :    Indéterminé 

 Coefficient de partage 
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n-octanol / eau ( log Pow):  Non applicable 

 Viscosité :    Non applicable 

 Densité de la vapeur :   Non applicable 

 Vitesse d'évaporation :  Non applicable 
    

10.- STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ  

 
stabilité :      Produits stables et non réactifs. 
 
Conditions à éviter :   L'humidité peut entrainer la solidification et le 

durcissement du produit.  
 
Matériaux à éviter :  Aucun  
 
Produits de décomposition dangereux :  Aucun  
 

11.- INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES  

 
Informations concernant les effets toxicologiques  
 
Toxicité aigüe :  
Valeurs LD/LC50 (dose létale /dose létale = 50%) significatives pour la classification : 
Composant type valeur espèce  
65997-15-1 ciment portland 
Dermal LD50 > 2000 mg/kg (Lapin) 

 
Inhalation :  Indéterminé. Le produit peut provoquer une irritation des 
 voies respiratoires. 
 
 
Irritation cutanée : Irritant pour la peau et les membranes muqueuses. Le produit 

peut irriter la peau humide car les solutions aqueuses 
contiennent un pH élevé.  

  
Irritation oculaire : Provoque de graves lésions oculaires et peut blesser 

gravement les yeux. Si le produit entre en contact avec les 
yeux, il peut produire une conjonctivite et provoquer une 
lésion des globes oculaires. 

 
Ingestion : Le mortier étant caustique dans l'appareil digestif, en cas 

d'ingestion importante il provoque des brûlures dans la 
bouche, l'œsophage et l'estomac.    

 
Sensibilisation : Indéterminé. 
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Mutagénicité : Indéterminé. 
 
Génotoxicité : Indéterminé. 
 
Toxique pour la reproduction : Indéterminé.  
 
Indications toxicologiques supplémentaires : 
Pas d'information supplémentaire disponible. 
 

12.- INFORMATION ÉCOLOGIQUE  

 
Toxicité 
Toxicité aquatique : Pas de données significatives disponibles. 
 
Persistance et dégradabilité : Pas de données significatives disponibles. 
 
Comportement dans les systèmes écologiques : 
Potentiel de bioaccumulation Pas de données significatives disponibles. 
Mobilité dans le sol Pas de données significatives disponibles. 
 
Effets écotoxiques : 
Remarque : 
En cas de dispersion accidentelle du produit dans l'eau il pourra se produire une légère 
augmentation du pH. Le produit solidifié est un matériau stable ayant fixé ses composés et les 
rend insolubles. 
 
Indications générales : 
Ne pas laisser le produit s'infiltrer dans les eaux souterraines, superficielles ni dans le réseau 
des eaux usées.  
Résultats des évaluations PBT et mPmB 
PBT : Non applicable. 
mPmB : Non applicable. 
Autres effets néfastes Pas de données significatives disponibles. 

 

13.- CONSIDERATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION 

 

Méthodes de traitement des déchets 
Recommandations : 
Une fois mélangé à l'eau, le produit durcit et peut ensuite être évacué avec les déblais. 
Inventaire européen des déchets 
Code de déchet éventuel.  
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10 13 11 Déchets de matériaux composés à base de ciment différents de ceux spécifiés aux 
codes 10 13 09 y 10 13 10 
10 13 14 Déchets de béton et de boue de béton  
Emballages non nettoyés 
Recommandations : Éliminer conformément aux dispositions officielles   
 

14.- INFORMATION RELATIVE AU TRANSPORT 

 
ADR    Marchandise non dangereuse  

 
RID    Marchandise non dangereuse 

 
IATA/ICAO   Marchandise non dangereuse 

 
IMDG    Marchandise non dangereuse 

 

15.- INFORMATION RÈGLEMENTAIRE  

 

Réglementation et législation en matière de sécurité, de santé et d'environnement 
spécifiques pour le mélange : 
S'assurer que les normes nationales et locales soient effectivement respectées. 
  
Evaluation de la sécurité chimique : 
N'a pas été réalisée. 
 

16.- AUTRES INFORMATIONS 

 
Indications de danger H mentionnées à la rubrique 3. 
 
H318 : Provoque des lésions oculaires graves. 
H335 : Peut irriter les voies respiratoires. 
H315 : Provoque une irritation cutanée. 
H317 : Peut provoquer une allergie cutanée. 
 
ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES : 
Liste des abréviations et des acronymes pouvant être utilisés (bien que pas obligatoirement) 
dans cette fiche de données de sécurité :   
REACH : Règlement relatif à l'enregistrement,  l'évaluation, l'autorisation et la restriction des 
substances chimiques. 
· DSD : Directive relative aux substances dangereuses.  
· DPD : Directive relative aux préparations dangereuses. 
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· GHS : Système Globalement harmonisé de Classification et d'Étiquetage des produits 
chimiques des Nations Unies.   
· CLP : Règlement Européen relatif à la Classification, l'Emballage et l'Étiquetage des 
Substances et des Mélanges chimiques.   
· EINECS : Inventaire européen des substances chimiques commercialisées.   
· ELINCS : Liste européenne des substances chimiques notifiées.  
· CAS : Chemical Abstracts Service (Division of the American Chemical Society). 
· UVCB : Substances à la composition variable ou inconnue, produits de réaction complexes ou 
matières biologiques. 
· SVHC : Substances extrêmement préoccupantes. 
· PBT : Substances persistantes, bioaccumulables et toxiques. 
· mPmB : Substances très persistantes et très bioaccumulables. 
· COV : Composés Organiques Volatiles. 
· DNEL : Niveau dérivé sans effet (REACH). 
· PNEC : Concentration prévisible sans effet (REACH). 
· DL50 : Dose létale, 50 pour cent. 
· CL50 : Concentration létale, 50 pour cent. 
· ONU : Organisation des Nations Unies. 
· ADR : Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par 
route. 
· RID : Regulations concerning the international transport of dangerous goods by rail. 
· IMDG : Code maritime international des marchandises dangereuses.  
· IATA : International Air Transport Association. 
· ICAO : International Civil Aviation Organization. 
 
Les informations de cette fiche de sécurité du produit sont basées sur nos connaissances 
actuelles et sur les lois en vigueur dans l'UE et en Espagne. Les conditions de travail des 
usagers est hors de notre connaissance et de notre contrôle. 
Il est de la responsabilité des usagers du produit de s'assurer qu'il s'agit effectivement du 
produit adapté à l'utilisation prévue et de l'utiliser dans les conditions adéquates. Il est 
également de la responsabilité des usagers de prendre les mesures opportunes afin de 
respecter les mesures établies par la Législation en vigueur. 
Les informations contenues dans cette fiche de sécurité ne constituent qu'un guide des 
exigences de sécurité du produit et ne sont pas à considérer comme une garantie de ses 
propriétés.  
 


