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20 KG 

   

MORTIER DE MONTAGE ET 
DRESSAGE PRET A L’EMPLOI 

 
+ Pour montage de briques et de 
dressage du mur intérieur 
+ Maîtrise de dosage 
+ Facile à manier 
 

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)  
weberev dress 
weberev hidro 

RECOMMANDATIONS 

- Températures d’utilisation 
comprises entre + 5°C et + 35°C. 

- Éviter un séchage trop rapide 
en protégeant la surface 
exposée au soleil et en 
l’humidifiant si nécessaire. 

- S’assurer que les blocs sont 
propres, cohésifs et exempts 
de toute impureté. 

- Ajuster l’ajout d’eau suivant les 
conditions climatiques sur site. 

 

MORTIER DE MONTAGE ET 
DRESSAGE 
PRESENTATION     

Sac de 20 kg, avec lame en plastique 
Palettes de 1 600 (80 sacs) 
Couleur : Gris  

COMPOSITION 

Mortier dosé à 350 kg de ciment par 1 m3 de sable 0/2mm. 

CARACTERISTIQUES D’EMPLOI 

 Le dosage en eau est de 3 à 4 litre par sac de 20 kg ; 

 L’épaisseur d’application est de 10 à 15mm (pour montage et 
dressage) ; 

 
Ces temps peuvent varier en cas des conditions météorologiques 
défavorables. 

PERFORMANCE 

 Adhérence sur béton : 0,3 Mpa 

 Densité en poudre : 1,40 g/cm3 

 Densité en pâte : 1,96 g/cm3 

 Densité du produit durci : 1,90 g/cm3 

PREPARATION DU SUPPORT 

- Les blocs doivent être propres, cohésifs et exempts de toute 
impureté pouvant nuire à leur bonne adhérence, et ne devront 
pas ressuer l’humidité. 

APPLICATION 

- Préparation du mortier : A faire manuellement ou 
mécaniquement. Mais pour obtenir un mélange homogène, il est 
préférable de le mélanger au malaxeur ou à la bétonnière. Le 
dosage en eau est de 3 à 4 litres par sac de 20 kg, ajustable en 
fonction des conditions climatiques et de la consistance du 
mortier pour une pose correcte des matériaux. 

- Epaisseur d’application : de 10 à 15 mm 
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