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Fiche Technique Produit  

 
Mortier pour réparations esthétiques du béton 
 
 
 
 Mortier de réparation Classe R2.  

 Finition de grande finesse. 
 
 Imperméable.  
 Application à la truelle ou au pinceau. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Applications  
• Réparation et rebouchage de pores, trous de bullage et nids d’abeilles sur support en 

béton et en mortier. 
• Revêtement en couche fine d’éléments de structure verticaux et horizontaux tels que 

planchers, poteaux et poutres. 
• Régularisation superficielle de tout type de béton : gunitages, coffrages et dalles béton. 

• Travaux de réparation d’arêtes, reprofilage de joints, etc. 

 
 

Supports Béton et mortiers. 
  

 
 

Revêtements 
associés  
  
  

 
 
   Recommandations Température d’emploi : de 5 ºC à 35 ºC.  

d’utilisation Respecter les joints de séparation et de retrait du support, ainsi que les intersections de 
pans de travail.  

 Par temps chaud ou vent violent, protéger l’application à l’aide d’un produit de curage ou 
couvrir d’un plastique. 

 
 
 
 
 
 Composition 

 

chimique 
 

  
 

  
 

Observations Ne pas appliquer weberep hormiestetic sur du plâtre ou des surfaces peintes. 
 

 Ne pas réaliser de couches de plus de 5 mm d’épaisseur par application. 
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Revêtements minéraux, mortiers acryliques, peintures, revêtements anti-carbonatation 
ou céramique. 
 

Liants hydrauliques, résines polymériques, agrégats de silice et carbonates, et 
adjuvants organiques et inorganiques. 
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Préparation du    

• Les supports doivent être propres, durs, cohérents et rugueux. 
• Sonder au marteau la surface pour détecter  les zones mal adhérentes. 
• Piquer et éliminer toutes les zones défectueuses, en laissant des arêtes franches 

au pourtour de la zone à réparer. 
• Dégager complètement toutes les armatures jusqu’à faire apparaître l’armature 

saine non rouillée (2 cm d’armature saine de chaque côté). Remplacer les armatures 
qui sont très endommagées.  

• Éliminer toujours la rouille des armatures à l’aide d’une brosse métallique ou par 
sablage. Puis dépoussiérer.  

• Sur les surfaces polies, utiliser le pont d’adhérence weber FX15  
support    
 

Protection des armatures :  
• Sur l’acier, appliquer une couche épaisse du primaire antirouille weber FR à l’aide 

d’un fin pinceau plat ou rond, en évitant de déborder sur le béton.  
• Laisser sécher weber FR complètement (1 heure minimum). 

 
 

Béton :  
• Si le béton est très lisse ou peu absorbant, utiliser le primaire weber FX15 en tant 

que pont d’adhérence.  
• Si le béton est très poreux, humidifier abondamment ou appliquer une couche 

primaire bouche-pore.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mode d’emploi   
 

Gâcher weberep hormiestetic avec 3,75 – 4,25 litres d’eau propre par sac, suivant la 
consistance souhaitée. Pour obtenir un mortier thixotrope à appliquer à l’aide d’une truelle, 
utiliser environ 3,75 litres. Pour un mortier plus fluide à appliquer au pinceau, gâcher avec 
environ 4,25 litres. 

 
 
 
 

Appliquer weberep hormiestetic à la truelle, au pinceau ou au rouleau, par passes 
successives d’1 mm d’épaisseur. Le matériau doit avoir commencé à durcir avant 
d’appliquer la couche suivante. 

 
 
 
 

Réaliser la finition en talochant la surface à l’aide de l’outil approprié (taloche plastique, en 
bois, polystyrène...).  
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 Caractéristiques  
Techniques  

  
Caractéristiques d’emploi générales    
Eau de gâchage 3,75 – 4,25 l/sac 
Conservation 12 mois   
Autres caractéristiques d’emploi   
Durée de vie du mélange (pot life)   
Épaisseur d’application par couche    
Début de prise    
Fin de prise     
Performances finales   
Classification suivant le marquage CE   
Granulométrie   
Densité en poudre    
Densité en pâte   
Densité du produit durci    

                                                        Retrait   
Adhérence sur béton   

 
Résistance à la traction par flexion  

 
Résistance à la compression  

 
Capillarité  

 
Résistance de liaison après l’essai de 
retrait/gonflement contrôlé   
Résistance au feu   
Teneur en ions chlorures (minimum < 0,05 %) 

 
35 minutes 

de 1 à 5 mm 

> 3 heures 

< 6 heures 
 
 
Classe R2 (EN 1504)   
< 0,63 mm  
1.300 ± 100 kg/m3   
1.800 ± 100 kg/m3   
1.800 ± 100 kg/m3   
<1,2 mm/m   
≥ 0,8 MPa 
 
≥ 2 MPa (au bout de 7 jours) 
≥ 5 MPa (au bout de 28 jours) 
 
≥ 7 MPa (au bout de 7 jours) 
≥ 15 MPa (au bout de 28 jours)  
 
≤ 0,5 kg.m-2.h-0,5   
≥0,8 MPa 
 
A1/A18  
 
0,01 %  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation   
du produit  

 
 
 
Ces résultats ont été obtenus à partir d’essais réalisés dans des conditions standards 
et sont susceptibles de varier en fonction des conditions de mise en œuvre.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Présentation  
Sacs de 25 kg, avec film plastique anti-humidité.  
Palettes de 600 kg (24 sacs).   
Rendement  
1,5 kg/m2 et mm d’épaisseur.   
Couleur   
Gris.   
Conservation   
12 mois à compter de la date de fabrication, dans son emballage d’origine non ouvert et à 
l’abri de l’humidité. 
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 Certifications  
 
 
 
 

EN 1504-3 
Produits pour la réparation non  
structurelle du béton avec du mortier 
PCC (à base de ciment hydraulique)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mentions légales  
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Système de management certifié 
conforme aux exigences de la 

norme ISO 9001 
Système Qualité Certifié 

ISO 9001 

Mortier protégé  
contre le CHROME (VI) 

• Les informations ci-dessus sont fournies de bonne foi sur la base de nos 
connaissances et de notre expérience, mais ne dégagent pas le client de son devoir 
de procéder à l’inspection du produit et de vérifier qu’il est bien adapté à l’application 
proposée. 

• Saint-Gobain Weber décline toute responsabilité en cas d’erreurs dans l’utilisation du 
produit dans d’autres domaines d’application que ceux indiqués sur le présent 
document, ainsi qu’en cas de mise en œuvre non conforme aux règles de l’art ou de 
non-suivi des recommandations d’utilisation.  
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