Mortier-colle spécial rénovation,

Awe ber grande carreaux et carrelage sur

SAINT-GOBAIN ,b/aque de P/Zitl'e C2T€E

Précentation

Sac de 25 kg
Palette de 1600 kg (64 sacs)

C'om,bos'ition

Ciment gris ou blanc, résine synthétique, agrégats siliceux
et calcaires et adjuvants organiques et inorganiques

Caracterictiques demploi

* Temps de repos apres la gachée : 2 minutes

¢ Temps d'ajustement: 40 minutes

« Durée pratique d'utilisation : 4 heures

« Epaisseur maximum de I'application : 10 mm.

Ces temps peuvent se prolonger a basse température ou se raccourcir
a température élevée

Performance

Classification: C2TE selon la norme UNE-EN 12004.

Consommation: Simple encollage 4-5 kg/m?
Double encollage 7-8 kg/m?

Densité en poudre : 1,35 g/cm3.

Densité de la gachée : 1,65 g/cm3.

Délai d'ajustabilité : 40 minutes environ.

Délai pour mise en circulation : 24 heures environ.

Délai pour jointoiement : 24 heures environ.

WEBERCOL LANIC

- Adhérence initiale (EN 1348-8.2) >=1N/mm?2.
@/ @J )) [ﬁ »L J Classs EEEEE Aprés 3 jours & température ambiante >= 0.7 N/mmz2.
consommamon) | S, )| coome )| Sia % Adhérence aprés immersion (EN 1348-8.3): = 1 N/mma2.
e \ Adhérence aprés vieillissement avec chaleur

Mortier-colle spécial marbre, N N/Immz-l /dégel (EN 1348-8.5) >= 1 N/mm2

érence aprés cycles gel/dége -8. = mm2.
9ra"dg carreaux, ca”'eaf‘ Adhérence temps ouvert prolongé (EN 1346) >= 0.5 N/mm2
cur carreau et plaque de plitre aprés 30 min.

Glissement (EN 1308) =< 0.5 mm.

Ces valeurs sont des résultats d'essais sous les conditions du laboratoire.

° Adhérence élevée Préparation du support

e SpeCiaI pour carreaux, gres-cerame - S'assurer gque le support est consistant, se trouve propre et sec,
pierres, petit et grand format et plaque et qu'il ait déja effectué toutes les rétractions propres du ciment et

a stabilisé les fissures possibles
- Vérifier la planéité du support avec une régle de 2 m de
de platre it I planE e . .
® Mur intérieur et sol intérieur et extérieur longueur. Les déviations doive_r)t étrg inférieures a 5 mm
. .. - Nettoyer la surface de poussiére, décoffrants, etc
e Pas de ciment a ajouter - Ragréer les parties désagrégées.

Gacher webercol lanic avec 6,5-8 litres d’eau propre par sac
de 25kg, manuellement ou avec un malaxeur électrique lent
(500 rpm), jusqu’a I'obtention d’'une masse homogéne et
exempte de grumeaux.

Produit(c) ascocié(c)

webercolor premium
webercolor junta fina

Laisser reposer le gachée 2 minutes environ. étaler sur le
support par petits pans de mur (2 m2 maximum) et peigner
avec une taloche crantée de 8x8 mm pour uniformiser
I’épaisseur de I'application.

Recommandatione

Poser les carreaux et les battre jusqu’a I’écrasement des
sillons du mortier-colle.

- Protéger les revétements céramiques de

dilatation et contraction avec un bon A,b,b/l'CAthl
traitement des joints.
- Température d’application comprise entre - Pour la pose de carreaux céramiques, marbre, pierre naturelle, avec

ou sans absorption, de petit et grand format, et spécialement gres-cérame

o
Set 3_5 c - Pour revétements de sols extérieurs et intérieurs et revétements
- Toujours effectuer un double encollage en de murs intérieurs
facade avec piéces de grands formats - Apte pour immersion.
(jusgu’a 2.000 cm?2) ou poids élevé. C'oucervation

-1l est conseillé de laisser des joints entre
piéces a I'aide de croisillons de 2 mm minimum
en remplissant avec les mortiers colorés de
gamme webercolor.

12 mois a partir de la date de fabrication, en emballage d’origine
non ouvert et a I'abri de 'lhumidité .

SAINT-GOBAIN



